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Skupina ATVAROVKY ŠTÍPANÉ

VÝROBEK  Rozměr Spotřeba Na paletě Šedá
Barevné provedení  

2-6*

(d × š × v) mm ks/m2 | kg/ks ks | kg Kč/ks Kč/ks Kč/ks Kč/ks

TVAROVKA 1-STRANNÁ

385×190×190 13, 50 | 18 60 | 1080

93,00 112,50 106,00 128,30

TVAROVKA 2-STRANNÁ 116,00 140,40 142,00 171,80

TVAROVKA ROHOVÁ 133,00 160,90 147,00 177,90

TVAROVKA 3-STRANNÁ,sloupová 164,00 198,40 182,00 220,20

TVAROVKA 3-STRANNÁ,koncová 165,00 199,70 182,00 220,20

TVAROVKA 4-STRANNÁ 213,00 257,70 228,00 275,90

TVAROVKA PŘIZDÍVACÍ 385×65×190 13,50 | 10 150 | 1500 39,00 47,20 - -

* barevné provedení ČERNÁ - pouze na objednávku cena bez DPH cena s DPH

cena bez DPH cena s DPH

Skupina A

VÝROBEK  Rozměr Spotřeba Na paletě Šedá
Barevné  

provedení 6 ColorMix 

(d × š) mm ks/bm | kg/ks ks | kg Kč/ks Kč/ks Kč/ks Kč/ks Kč/ks Kč/ks

PLOTOVÁ STŘÍŠKA GRAND malá 230×270 4,3 | 7,5 162 | 1215 90,00 108,90 106,00 128,30 180,00 217,80

PLOTOVÁ STŘÍŠKA GRAND velká 230×370 4,3| 11 108 | 1188 99,00 119,80 117,00 141,60 198,00 239,60

(d × š) mm Spotřeba Na paletě Šedá
Barevné  

provedení 2–6
 Provedení  

HL / DR

PLOTOVÁ STŘÍŠKA s okapničkou 220×380 4,50 | 8,50 84 | 714 90,00 108,90 106,00 128,30

PLOTOVÁ STŘÍŠKA se štípaným čelem 220×300 4,50 | 7,40 168 | 1243 95,00 115,00 112,00 135,50

PLOTOVÁ STŘÍŠKA  
velká s okapničkou

190×580 5,25 | 11 84 | 924 135,00 163,40 151,00 182,70

PLOTOVÁ STŘÍŠKA velká  
se štípaným čelem

190×500 5,25 | 10 84 | 840 143,00 173,00 161,00 194,80

Skupina B

(d × š) mm Spotřeba Na paletě Šedá
Barevné  

provedení 2–6
 Provedení  

HL / DR

PLOTOVÁ STŘÍŠKA vibrolitá 50×18 500×180 2 | 9 kusový prodej 131,00 158,50 - - HL | -

PLOTOVÁ STŘÍŠKA vibrolitá 39×27 390×270 2,50 | 9 61 | 549 168,00 203,30 - - HL | DR

PLOTOVÁ STŘÍŠKA vibrolitá 39×35 390×350 2,50 | 12,50 30 | 375 175,00 211,80 - - HL | DR

PLOTOVÁ STŘÍŠKA vibrolitá 70×46 700×460 1,40 | 50 kusový prodej 596,00 721,20 - - HL | -

PLOTOVÉ STŘÍŠKY

NOVINKA

NOVINKA

cena bez DPH cena s DPH

Skupina B

VÝROBEK  Rozměr Spotřeba Na paletě Šedá Barevné provedení Provedení

(d × š) mm ks/bm | kg/ks ks | kg Kč/ks Kč/ks Kč/ks Kč/ks HL / DR

SLOUPOVÁ HLAVICE vibrolitá 47×27 470×270 - | 13 kusový prodej 244,00 295,20 - - HL | DR

SLOUPOVÁ HLAVICE vibrolitá 39×39 390×390 - | 15,50 kusový prodej 196,00 237,20 - - - | DR

SLOUPOVÁ HLAVICE vibrolitá 49×49 490×490 - | 25 kusový prodej 244,00 295,20 - - HL | DR

SLOUPOVÁ HLAVICE vibrolitá 55×55 550×550 - | 28 kusový prodej 281,00 340,00 - - HL | -

HL - hladký povrch, DR - drsný povrch

SLOUPOVÉ HLAVICE

DOPRODEJ

DOPRODEJ
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cena bez DPH cena s DPH

VÝROBEK  Rozměr Spotřeba Na paletě Šedá

(d × š × v) mm ks/bm | kg/ks ks | kg Kč/ks Kč/ks

KERAMZITOVÁ KOMÍNOVÁ TVÁRNICE, ø20 cm 400×400×250 4 | 28 30 | 840 228,00 275,90

KERAMZITOVÁ KOMÍNOVÁ TVÁRNICE, ø16 cm 320×320×250 4 | 18 40 | 720 216,00 261,40

BETONOVÁ SLOUPKOVÁ TVÁRNICE ČTVERCOVÁ 40 400×400×250 4 | 32 30 | 960 118,00 142,80

BETONOVÁ SLOUPKOVÁ TVÁRNICE ČTVERCOVÁ 30 300×300×250 4 | 20 60 | 1200 93,00 112,50

BETONOVÁ SLOUPKOVÁ TVÁRNICE ČTVERCOVÁ 25 250×250×250 4 | 15 64 | 960 83,00 100,40

BETONOVÁ SLOUPKOVÁ TVÁRNICE ČTVERCOVÁ 20 200×200×250 4 | 12 96 | 1152 76,00 92,00

BETONOVÁ SLOUPKOVÁ TVÁRNICE KRUHOVÁ ø 300×250 4 | 12 40 | 480 85,00 102,90

Skupina BKOMÍNOVÉ TVÁRNICE, SLOUPKOVÉ TVÁRNICE

BALENÍ, VRACENÍ PALET
Zboží expedujeme na EUR paletách. VRÁCENÍ PALET

Nepoškozené palety jsou vratné do 3 měsíců od expedice.

Palety lze vracet pouze při doložení dokladu VRATKA PALET nebo ZÁLOHOVÉHO 
LISTU NA PALETY.

Kupující je povinen vrátit palety na vlastní náklady.

V případě, že se domníváte, že Vám bylo dodáno zboží na poškozené paletě, 
musí být při přebírání zboží tato skutečnost zaznačena do dodacího listu nebo 
jiného dokladu.

Za poškozenou se považuje 
p a l e t a  s e  z l o m e n o u  n e b o 
chybějící  deskou, případně 
paleta, které chybí některá 
další významná část a nelze ji 
tak již dále použít.

DOPRAVA 
Zajišťujeme rozvoz výrobků vlastními vozidly s hydraulickou rukou k nimž lze 
připojit vlek.

cena bez DPH cena s DPH

VÝROBEK  Rozměr Spotřeba Na paletě Šedá
Barevné provedení  

2-5

(d × š × v) mm ks/m2 | kg/ks ks | kg Kč/ks Kč/ks Kč/ks Kč/ks

SVAHOVÁ TVÁRNICE VARIO 570×385×250 10 | 44 20 | 880 200,00 242,00 233,00 281,90

SVAHOVÁ TVÁRNICE KRUHOVÁ ø 345 | 280×200 17,50 | 18 30 | 540 75,00 90,80 89,00 107,70

SVAHOVÁ TVÁRNICE KRUHOVÁ VELKÁ ø 500 | 420×250 9,50 | 45 20 | 900 158,00 191,20 189,00 228,70

Skupina ASVAHOVÉ TVÁRNICE

Účtováno v ceně při odběru palety

Částka vrácena při navrácení 
použitých palet a při předložení zálohového lístku

PALETA EUR 

400 Kč / 1 ks +DPH

340 Kč / 1 ks +DPH

2

BALENÍ, VRACENÍ PALET
UPOZORNĚNÍ

pozornost následujícím upozorněním. 

„VÝKVĚTY“ (VYSRÁŽENÍ VÁPNÍKU NA POVRCHU BETONU)

jev  Při běž-
ných povětrnostních vlivech se vápník pomalu odbourává, popřípadě odplavuje 

„výkvěty“ postupně samy zmizí. „výkvě-
ty“ nemohou být předmětem reklamace.

ROZDÍLY V BARVĚ

-

Rozdílay barev jsou pro kvalitu výrobku bezvýznamné, 
protože -
měrně barevnou. Při ukládce dlažby doporučujeme brát dlažební kostky střída-

DOSTUPNOST ZBOŽÍ

individuálně.

ODLOMENÍ HRAN

-
dou hrany dlaždic vystaveny velkému tlaku, kterému ani betony nejvyšších tříd 

odlomení hran, což není 
chyba výrobku, ale chyba uložení. Dlaždice se musí pokládat podle tech-

-
-

by. 
vzniklé špatnou pokládkou, předčasným zatížením nebo nevhodným 
určením druhu dlažby pro komunikace. -

PLOŠNÉ DLAŽBY
(300×300 mm, 400×400 mm, 500×500 
(600×400 -
niva 4 - 8 mm se zajistí poklepem gumovou palicí přes dřevěné prkno.

Zboží expedujeme na dvou typech palet.

PALETA 120 × 80
Bednící tvárnice 450/400/200, 
450/500/200, 
Komínové tvárnice, Sloupkové tvárnice

PALETA EUR
Určeno pro vše ostatní

Účtováno v ceně při odběru palety

200 Kč / 1 ks +DPH 300 Kč / 1 ks +DPH

Částka vrácena při navrácení 
použitých palet a při předložení zálohového lístku

170 Kč / 1 ks +DPH 270 Kč / 1 ks +DPH

VRÁCENÍ PALET
Nepoškozené palety jsou vratné do 3 měsíců od expedice.

Palety lze vracet pouze při doložení dokladu VRATKA PALET
nebo ZÁLOHOVÉHO LISTU NA PALETY.

Kupující je povinen vrátit palety na vlastní náklady.

V případě, že se domníváte, že Vám bylo dodáno zboží na poškozené paletě, 
musí být při přebírání zboží tato skutečnost zaznačena do dodacího listu nebo 
jiného dokladu.

Za poškozenou se považuje paleta se zlomenou nebo chybějící deskou, případně 
paleta, 
které chybí některá další
významná část 
a nelze ji tak již dále použít.

DOPRAVA 
Zajišťujeme rozvoz výrobků vlastními vozidly s hydraulickou rukou k nimž lze 
připojit vlek.

COLORMIX
C1 – žlutá, červená a hnědá barva
C2 – bílá a černá barva
C3 – šedá a černá barva

C4 – červená a černá barva 
C5 – skořicová a černá barva
C6 – žlutá a červená barva
C7 – skořicová a hnědá barva

Tiskové chyby a změny vyhrazeny.

OBSAH 
Úvod  2

Zámková dlažba vibrolisovaná – prvky pro komunikace  3

Dlažba plošná vibrolisovaná – prvky pro komunikace  5

Dlažba reliéfní 5

Dlažba zatravňovací  6

Dlažba vibrolitá – prvky pro zahradní program  6

Obrubníky, odvodňovací žlábky - vibrolité  6

Obrubníky vibrolisované  6

Obrubníky silniční, betonová přídlažba  7

Obrubníky zastávkové  7

Schodišťový stupeň  8

Palisády  8

Žlab odvodňovací vibrolisovaný  8

Dlažba vymývaná  8

Tvarovky zdící HISTORY  8

Tvarovky zdící s hladkým povrchem  9

Fasádní obklad  9

Tvarovky štípané  9

Plotový systém  10

Tvárnice bednící  10

Tvárnice zdící se dnem  10

Svahové tvárnice  10

Plotové stříšky, sloupové hlavice  11

Komínové tvárnice, sloupkové tvárnice  11

Návody  12
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UPOZORNĚNÍ

Abychom zabránili nedorozuměním a zbytečným reklamacím, věnujte 
prosím pozornost následujícím upozorněním. 

„VÝKVĚTY“  
(VYSRÁŽENÍ SOLÍ A VÁPENCE NA POVRCHU BETONU)
Při technologickém procesu zpracování betonové směsi dochází v některých 
případech při vypařování vody k vysrážení vápence na povrchu betonu.Tento 
jev v žádném případě neovlivňuje užitkové vlastnosti výrobku. Při běžných 
povětrnostních vlivech se vápník pomalu odbourává, popřípadě odplavuje 
a „výkvěty“ postupně samy zmizí. Z uvedeného tedy vyplývá, že „výkvěty“ 
nemohou být předmětem reklamace.

ROZDÍLY V BARVĚ
Barevné betonové výrobky jsou výrobky z přírodních materiálů, které samy 
o sobě mají menší barevné rozdíly. Důležitým faktorem je také vliv barvy 
cementu a barvy kameniva. I přes pečlivou kontrolu během výroby mohou 
vzniknout rozdíly v barvě výrobku. Z těchto důvodů nemohou být rozdíly 
v odstínech důvodem k reklamaci. Rozdíly barev jsou pro kvalitu výrobku 
bezvýznamné, protože povětrnostními vlivy a používáním mizí a plocha se 
stává rovnoměrně barevnou. Při ukládce dlažby doporučujeme brát dlažební 
kostky střídavě z více palet, případné rozdíly v odstínu pak nepůsobí rušivě. 
Při pokládce betonové dlažby v barevném provedení ColorMix je nutné 
odebírat dlažební kostky z více palet současně a seředit je zcela náhodně. 
Dokonalé a vyvážené barevnosti výsledných dlážděných ploch lze dosáhnou 
jen při dodržení tohoto pravidla. Nedodržení postupu vede k vytvoření ploch, 
které nesplňují estetické očekávání.

DOSTUPNOST ZBOŽÍ
U  barevných výrobků v  požadovaném množství menším než 1 paleta 
upřesňujeme termín dodání individuálně.

ODLOMENÍ HRAN
Pokud se betonová dlažba pokládá na sraz a spodní vrstva není dostatečně 
zhutnělá, vzniká nebezpečí, že při vibracích a následným zatížením ploch budou 
hrany dlaždic vystaveny velkému tlaku, kterému ani betony nejvyšších tříd 
a kvalit nejsou schopny odolat. Výsledkem je potom odlomení hran, což není 
chyba výrobku, ale chyba uložení. Dlaždice se musí pokládat podle technických 
podkladů projektanta. Dodavatel stavebních prací pak ručí za  odborné 
provedení pokládky. Dlažba se klade vždy do pískového lože. Plné zatížení 
dlažby a ostatních betonových výrobků je možné nejdříve po 28 dnech od data 
výroby. Při nedodržení těchto pokynů firma AZ BETON nezodpovídá za vady 
vzniklé špatnou pokládkou, předčasným zatížením nebo nevhodným určením 
druhu dlažby pro komunikace. Návod na pokládku zámkové dlažby najdete 
v Katalogu AZ beton.

VIBROVÁNÍ DLAŽEB
Dlažby BECKOV, BECKOV MARKER, CREATIV, SIESTA,   plošné dlažby
(300×300 mm, 400×400 mm, 500×500 mm, 800×500 mm) a  dlažby 
prorůstací (600×400 mm) nelze hutnit vibrační deskou. Dosednutí dlažby na lože 
z kameniva 4–8 mm se zajistí poklepem gumovou palicí přes dřevěné prkno.

REKLAMACE
Reklamace případných vad je možné uplatnit pouze před použitím výrobků.
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LINEA

TREND

BRANDENBURGER

název

BRANDENBURGER orientační ukázka

ČACHTICE

název pokládka

ČACHTICE
Kameny klademe v pořadí 1, 2, 3 a dále pokračujeme 
tak, aby se tři nejkratší strany vždy sbíhaly v jeden bod.

1

60°

2

3

ROCHUZ

název rozměr barva ks podíl (%)

ROCHUZ 160×160 - 9,75 25,0

ROCHUZ 160×240 - 19,5 75,0

BECKOV, BECKOV MARKET

BUCHLOV CREATIV

BECKOV, BECKOV MARKET

název

BECKOV orientační ukázka

název

BUCHLOV orientační ukázka

název

CREATIV orientační ukázka

název

BECKOV orientační ukázka

SIESTA

název

SIESTA orientační ukázka

HARMONY

název

HARMONY orientační ukázka

název

LINEA orientační ukázka

název

TREND orientační ukázka

HARMONY

název

HARMONY orientační ukázka

UKÁZKOVÉ VARIANTY POKLÁDKY

název

HARMONY orientační ukázka
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TREND

název

TREND orientační ukázka

ZÁHONOVÝ SYSTÉM SPEKTRA

název

ZÁHONOVÝ SYSTÉM SPEKTRA prvky se spojují nasunutím na zámek

GALA

PALLADIO EKO I

GALA

PALLADIO EKO II

KARO EKO

GALA

PALLADIO EKO I

název POMĚR BETON/ OTVOR

GALA orientační ukázka beton 85 % otvor 15 %

název POMĚR BETON/ OTVOR

PALLADIO EKO I orientační ukázka beton 84,7 % otvor 15,3 %

název POMĚR BETON/ OTVOR

PALLADIO EKO I orientační ukázka beton 84,7 % otvor 15,3 %

název POMĚR BETON/ OTVOR

PALLADIO EKO II orientační ukázka beton 77,7 % otvor 22,3 %

název POMĚR BETON/ OTVOR

KARO EKO orientační ukázka   80,5 % otvor 19,5 %

název POMĚR BETON/ OTVOR

GALA orientační ukázka beton 85 % otvor 15 %

název POMĚR BETON/ OTVOR

GALA orientační ukázka beton 85 % otvor 15 %

HP 1 GRAND

název

GRAND orientační ukázka
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DOPORUČENÉ VZOROVÉ SKLADBY PODKLADOVÝCH VRSTEV

DLAŽBY
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dlažba, spáry vyplněné 
spárovacím pískem
drobné drcené kam. 4–8 mm

drcené kamenivo  
0–63 (0–32) mm

Edef.2 ≥ 30 MPapůvodní terén

CHODNÍKY

25
0

40
≥ 

60

m
in

. 3
50

dlažba, spáry vyplněné 
spárovacím pískem

drobné drcené kam. 4–8 mm

drcené kamenivo  
0–63 (0–32) mm

Edef.2 ≥ 45 (30) MPapůvodní terén

PLOCHY SE ZATÍŽENÍM 
VOZIDLY DO 3,5 T

15
0

15
0

40
≥ 

80

m
in

. 4
20

dlažba, spáry vyplněné 
spárovacím pískem
drobné drcené kam. 4–8 mm

drcené kamenivo  
0–63 (0–32) mm

drcené kamenivo 0–63 mm

Edef.2 ≥ 45 MPapůvodní terén

PLOCHY SE ZATÍŽENÍM  
VOZIDLY NAD 3,5 T

PLOŠNÉ DLAŽBY
POCHOZÍ PLOCHY

plošná dlažba 50–80 mm, spáry 
vyplněné spárovacím pískem
drcené kamenivo 4–8 mm (2–5 mm)

drcené kamenivo 8–16, 
11–22, 16–32 (popř. směs)

původní terén

Edef.2 ≥ 50 MPa

Edef.2 ≥ 30 MPa

LEHKÝ PROVOZ  
(VČ. OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ)

plošná dlažba 50–80 mm, spáry 
vyplněné spárovacím pískem
drcené kamenivo 4–8 mm (2–5 mm)

železobetonová deska100–200 mm 

40 mm

40 mm

150–200 mm

150 mm

drcené kamenivo 8–16, 
11–22, 16–32 (popř. směs)

původní terén

Edef.2 ≥ 45 MPa

VEGETAČNÍ DLAŽBY

VODOPROPUSTNÉ DLAŽBY

vodopropustná dlažba
drcené kamenivo 4–8 mm  
koef. filtrace cca  
kf = 1.10-4 ÷ 1.10-5 m/s

150 mm

40 mm

60 mm

drcené kamenivo 0–32 mm,  
koef. filtrace cca  
kf = 1.10-4 ÷ 1.10-5 m/s

filtrační vrstva

vyrovnávací vrstva 
kameniva

původní terén

Edef.2 ≥ 30 MPa

POCHOZÍ PLOCHY

drcené kamenivo 4–8 mm 
koef. filtrace cca  
kf = 1.10-4 ÷ 1.10-5 m/s150–200 mm

150–200 mm

40 mm

vodopropustná dlažba80 mm

drcené kamenivo 0–32 mm,  
koef. filtrace cca  
kf = 1.10-4 ÷ 1.10-5 m/s

drcené kamenivo 0–63 mm,  
koef. filtrace cca  
kf = 1.10-3 ÷ 1.10-4 m/s

původní terén

Edef.2 ≥ 45 MPa

Edef.2 ≥ 65 MPa

Edef.2 ≥ 90 MPa

PLOCHY SE ZATÍŽENÍM VOZIDLY DO 3,5 T 

drcené kamenivo 4–8 mm  
koef. filtrace cca  
kf = 1.10-4 ÷ 1.10-5 m/s

250 mm

250 mm

40 mm
vodopropustná dlažba
100 mm

drcené kamenivo 0–32 mm,  
koef. filtrace cca  
kf = 1.10-4 ÷ 1.10-5 m/s

drcené kamenivo 0–63 mm,  
koef. filtrace cca  
kf = 1.10-3 ÷ 1.10-4 m/s

původní terén

Edef.2 ≥ 45 MPa

Edef.2 ≥ 65 MPa

Edef.2 ≥ 90 MPa

PLOCHY SE ZATÍŽENÍM VOZIDLY NAD 3,5 T 

vegetační dlažba

drcené kamenivo 4–8 mm (2–5 mm)

geotextilie s přesahem, 300 g/m2

150–200 mm

40 mm

80 mm

150–200 mm

drcené kamenivo 11–22, 
16–32 (popř. směs)

drcené kamenivo/betonový 
recyklát 8–63 mm

původní terén

Edef.2 ≥ 45 MPa

PLOCHY SE ZATÍŽENÍM VOZIDLY DO 3,5T
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Skupina CKONSTRUKCE PLOTŮ

NÁVOD NA POKLÁDKU SCHODIŠŤOVÉHO STUPNĚ

ZÁKLAD Z TVÁRNIC BEDNÍCÍCH

Skupina CVYTVÁŘENÍ OBLOUKŮ ZAHRADNÍM KAMENEM ULOŽENÍ SVAHOVÝCH TVÁRNIC VARIO

– stupně lze ukládat do zavlhlé betonové směsi

– �vzájemnou polohou tvarovek lze volit šířku  
stupnice schodů

– při realizaci se postuje odspodu

schodišťový stupeň

přesah minimálně 20 mm

NOSNÁ KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ

skladba 
vrstev  

dle typu  
a zatížení

betonová výplň

terén

vodopropustná dlažba



VÝROBNÍ ZÁVOD CZ
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