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Prohlaseni o vlastnostech

Cislo: 135001
1. Jedinecny identifika¢ni kdd typu vyrobku: AZ00135001
2. Typ vyrobku
Betonové obrubniky.
Zastavkovy obrubnik o rozméru : 1000/400/290, 1000/400/330, 1000/400/370 a pfechodové dily
3. Zamyslené poufiti:
Pro obruby komunikaci, chodnik.
4.,5Vyrobce: AZBETONSs.r.o.,
68712 Knézpole 89
IC: 26960851

www.AZBETON.cz

6. Systém posuzovani a ovéfovéni stilosti vlastnosti:

System 4 dle Nafizeni EP a Rady(EU) ¢. 305/2011, pfilohy V, ¢l 1.5, odst. a

7.,8. na vyrobky se vztahuje harmonizovand norma €SN EN 1340; pro posouzeni a ov&fovani stalosti viastnosti (viz bod 6) byla
vydéna zpréva o vysledku pocatecnich zkousek typu — &fslo zpravy 28300/07/PZ/14 ze dne 18.12.2014, vydal QUALIFORM, a.s.,
Mlaty 8, 642 00 Brno

9. Deklarované vlastnosti:

Zakladni charakteristika Vlastnost Harmonizované tech.
specifikace

Dovolené odchylky Délka Sitka Vyika

rozméri (mm) +5 mm +5 mm #5mm | CSNEN 1340
Odolnost vidi povétrnostnim vliviim Tfida 3, 1,0 kg/m? CSN EN 1340
Odolnost vii¢i smyku, skluzu Uspokajivy CSN EN 1340
Pevnost v ohybu 23,5 Mpa CSN EN 1340
Odolnost proti obrusu £18000mm3/5000mm? CSN EN 1340

10. Vlastnosti vyrobku uvedeného vbodé 1 a 2 jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v bodé 9. Toto prohlaeni o vlastnostech
se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.

Za vyrobce

Knézpole, 1.3.2017 Ing Petr Suchanek, jednatel o it “":@l PreE
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